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GUARDIAN  
Tappi- ja laakerirasva 

 

Guardian on parafiinimineraaliöljypohjainen lithiumkompleksirasva hidaskäyntisiin vierintä- 
ja liukulaakereihin ja holkkeihin, jotka altistuvat iskukuormituksille ja likaiselle ympäristölle. 

Guardian on painetehostettu EP-rasva vahvalla metallipinnoitteella, joka tarjoaa lisäsuojaa 
aikoina, jolloin voitelukalvo on pieni tai sitä ei ole ollenkaan. 

Hyvä tarttuvuus ja konsistenssi takaavat hyvän tiivistyskyvyn, mikä vähentää 
ulospuristumista ja rasvankulutusta sekä tarjoaa erinomaisen suojan pölyisissä ja 
kosteissa ympäristöissä.  

Guardian ei sovellu keskusvoiteluun kylmässä 
 
OMINAISUUDET: 
• Hyvin tarttuva 
• Hitaille pyörimisnopeuksille 
• Paineenkestävä 
• Erittäin hyvä tiivistyskyky 
• Hyvä vedenkestävyys 
• Torjuu tehokkaasti hapettumista 
• Hyvä terminen vakaus 
• Korkea tippumispiste 
• Käyttölämpötila -30 °C – +150 °C 
• Erinomainen korroosiosuoja 
 
Väri : Punainen 
NLGI: 2 
Viskositeetti 40 °C : 680 cst 
Sakeuttaja : Lithiumkompleksi 
Perusöljy : Parafiiinimineraaliöljy 
Tippumispiste : +250°C 
Neljän kuulan testi : 450 kg 
Pakkaus 400g, 18 kg, 50 kg, 180 kg,  

 

 

 

5021 400g 
5024 400g Lube Shuttle 
 

 


